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KARTA CHARAKTERYSTYKI OMG
Impar Import & Marketing LTD. Dane dostawcy w Polsce:
Ginzbu rg 6, Rishon LeZion Israel Ink Room Klaudia Sikora
Tel:(+9 72) 3961 9661 ul. Nocznickiego 25/201, 01-948 Warszawa
Fax: (+ 972) 3961 9662 Telefon: +48604214536

e-mail: inkroom.warszawa@gmail.com
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA PRODUKTU

NAZWA HANDLOWA: OMG Pigments

KOD: Organiczne i Nieorganiczne Mieszaniny
NAZWA KOLORU: Infinity

OPIS

Oczyszczone barwniki to barwniki produkowane do réznych zastosowan w zywnosci,
lekach i kosmetykach. Produkty te obejmuja barwniki organiczne oraz oczyszczone
barwniki nieorganiczne posiadajace certyfikat FDA zgodnie z postanowieniami 21
CFR czesci 731 74.

SEKCJA II - SKEAD MIESZANINY

NAZWA KOLORU: Infinity

Woda sterylna, Gliceryna, Etanol, T lenek Zelaza
Cl: 19140:1, 77491, 77499, 77492

Ten produkt nie jest uwazany za substancje niebezpieczng w rozumieniu normy

OSHA dotyczacej informowania o zagrozeniach (29 CFR 1910.1200).
Petna liste sktadnikow koloru/odcienia mozna znalez¢ w ,,Karcie sktadnikow”.

Gtowne sktadniki sa nastepujace:

Pigmenty nieorganiczne: tlenki zelaza, gliceryna, etanol, woda oczyszczona (Aqua).
Moze zawierac: dwutlenek tytanu, btekit i fiolet ultramarynowy, zielony tlenek
chromu i zielony wodorotlenek chromu.

Pigmenty organiczne: tlenki zelaza, gliceryna, etanol, woda oczyszczona (Aqua).
Moze zawierac: dwutlenek tytanu, zielony tlenek chromu i zielony wodorotlenek
chromu, certyfikowane barwniki D&C i FD&C. Aby zapoznac sie z listg konkretnych
sktadnikow organicznych, patrz ,,Karta sktadnikow”.

112



| N~ [N T Y — T~
KARTA CHARAKTERYSTYKI OMG

NUMERY EINECS, WZORY MOLEKULARNE I NUMERY CAS

EINECS No.: 236-675-5: Titanium Dioxide (Ti02)

CAS No.: 13463-67-7

EINECS No.: 235-442-5: Black Iron Oxide (Fe304)

CAS No.: 12227-89-3

EINECS No.: 215-609-9: Carbon Black (D&C Black 2)

CAS No.: 1333-86-4

EINECS No.: 215-168-2: Red Iron Oxide (Fe203)

CAS No.: 1332-37-2

EINECS No.: 2152780: Yellow Iron Oxide (Fe203)

CAS No.: 51274-00-1

EINECS No.: 215-160-9: Chrome Oxide Green (Cr203)

CAS No.: 1308-38-9

EINECS No.: 215-160-9: Hydrated Chrome Oxide Green (Cr203.H20)

CAS No.: 12001-99-9

EINECS No.: 3099283: Ultramarine Blue & Violet

CAS No.: 12769-96-9; 57455-3735

EINECS No.: 239-897-0: FD&C Blue No. 1 Aluminum Lake (C37H34N209S3.Al)
CAS No.: 15792-67-3

EINECS No.: 241-806-4: D&C Red No. 6 Barium Lake (C18H12N206SNa2.Ba)
CAS No.: 17852-98-1; 8050-09-7; 5858-81-1

EINECS No.: 231-754-4: Barium Sulfate

CAS No.: 7727-43-7

EINECS No.: 2318209: Sodium Sulfate

CAS No.: 7757-82-6

EINECS No.: 232-475-7: Rosin

CAS No.: 8050-09-7

EINECS No.: 2261095: D&C Red No. 7 Calcium Lake (C18H12N206S.Ca)

CAS No.: 5281049; 8050-09-7

EINECS No.: 240-569-4: D&C Red No. 21 Aluminum Lake (C20H805Br4.Al)
CAS No.: 15086-94-9

EINECS No.: 282-941-9: D&C Red No. 27 Aluminum Lake (C20H405Cl4Br4.Al)
CAS No.: 84473-86-9; 15876-58-1

EINECS No.: 2423556: D&C Red No. 28 Aluminum Lake (C20H205CL4BR4NA2.Al)
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CAS No.: 18472872

EINECS No.: 219-163-6: D&C Red No. 30 Lake (C18H1002S2CI2)

CAS No.: 2379-74-0

EINECS No.: 2205622: D&C Red No. 36 Aluminum Lake (C16H10ON303CI)
CAS No.: 002814-77-9

EINECS No.: 271-524-7: FD&C Red No. 40 Aluminum Lake
(C18H14N208S2Na2)

CAS No.: 68583-95-9; 25956-17-6

EINECS No.: 235-428-9: FD&C Yellow No. 5 Aluminum Lake
(C16HI9N409S2.Al)

CAS No.: 12225-21-7

EINECS No.: 239-888-1: FD&C Yellow No. 6 Aluminum Lake
(C16H10N207S2.Al)

CAS No.: 15790-07-5

EINECS No.: 285-989-9: D&C Yellow No. 10 Aluminum Lake
(C18H9NO8S2.Al) CAS No.: 85186-07-8

SEKCJA III - IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
UWAGA!

Surowe pigmenty: W przypadku pozaru lub wystawienia na dziatanie wysokich

temperatur przez dtuzszy czas, pigmenty organiczne w swojej postaci surowej (jesli
ptynny pigment wyschnie do postaci proszku) moga tli¢ sie lub pali¢, wydzielajac
szkodliwe opary, ktére moga zawierac tlenki azotu i wegiel lub inne toksyczne zwigzki.
Pigmenty nieorganiczne w swojej surowej postaci (jezeli ptynny pigment wyschnie
do postaci proszku) nie spala sie w przypadku pozaru.

Pigmenty ptynne: Z tego produktu tworza sie zwiazki lotne, ktére moga unosic sie

lub by¢ przenoszone przez prady powietrza i zapalac sie od lampek kontrolnych,
innych ptomieni, dymu, iskier, grzejnikow, sprzetu elektrycznego, wytadowan
statycznych lub innych zrodet zaptonu w miejscach odlegtych od migjsca uzywania
produktu. Opary tego materiatu mogg osadzac sie w nisko potozonych lub
zamknietych przestrzeniach lub przemieszczac sie na duze odlegtosci do zrodta
zaptonu i zapalac sie. Materiat ten moze powodowac lotne zagrozenie pozarowe.
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SEKCJA IV - SKUTKI DZIALANIA NA ZDROWIE CZLtOWIEKA

Nalezy pamietac, ze impar ltd nie posiada dowodéw na wymienione skutki zdrowotne

naszych produktow ani nie przewiduje wystapienia tych skutkéw zdrowotnych, gdy
nasz produkt jest uzywany w normalnych warunkach.

DZIALANIE NA ZDROWIE CZLOWIEKA
Gtéwna droga(-i) ekspozycji: kontakt z oczami; Kontakt ze skdra; Wdychanie
Skutki dla cztowieka i objawy nadmiernej ekspozycji:

Ostre

Na podstawie danych dotyczacych toksycznosci u zwierzat firma Impar ltd
przewiduje, ze produkt ten nie bedzie draznigcy dla oczu i skory oraz zasadniczo
nietoksyczny w przypadku spozycia. Jednakze nadmierna ekspozycja na pyt unoszacy
sie w powietrzu (w przypadku wyschniecia ciektego pigmentu do postaci pytu)
moze zmniejszy¢ ostros¢ widzenia i/lub wywota¢ dyskomfort spowodowany
osadzaniem w oczach, uszach i nosie. Uszkodzenie skory lub bton sluzowych moze
nastgpi¢ w wyniku bezposredniego dziatania mechanicznego lub agresywnego
czyszczenia skory niezbednego do usuniecia pigmentu.

Inne

Donoszono, ze dtugotrwate wdychanie (od 6 do 10 lat) oparéw tlenku zelaza
powoduje zmiany w wynikach zdje¢ rentgenowskich ptuc oséb narazonych.
Schorzenie to, zwane sideroza, jest uwazane za tagodna pylice ptuc, ktora nie
powoduje zadnych niepozadanych skutkow zdrowotnych. Sideroze obserwowano
wsrod zawoddw takich jak spawanie tukowe, gdzie wystepuja opary tlenku zelaza.
Wedtug aktualnej wiedzy, stanu tego nie zaobserwowano po dtugotrwatej ekspozycji
na pigmenty zawierajgce tlenek zelaza.

Stany chorobowe zaostrzone przez narazenie: nieznane.

Rakotworczos¢ NTP: Nie wymieniony

IARC: Nie wymieniony

OSHA Nie wymieniony

Inne: W oparciu o aktualnie dostepne
informacje, produkt ten nie jest uwazany
za substancje rakotworcza.
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SEKCJA V - SRODKI PIERWSZEJ POMOCY KONTAKT Z 0CZAMI

Doktadnie przeptukac oczy duza iloscig wody, co jakis$ czas podnoszac powieki przez
co najmnigj pietnascie minut. W przypadku wystapienia zaczerwienienia lub
podraznienia zasiegnac¢ porady lekarza.

KONTAKT ZE SK(')RA

Doktadnie umy¢ skore woda z mydtem. Silnie zanieczyszczong odziez zdjac i
wyczyscic przed ponownym uzyciem. W mato prawdopodobnym przypadku
wystgpienia podraznienia skory (zaczerwienienie itp.) nalezy zwrocic¢ sie o pomoc
lekarska.

INHALACJA

Usuna¢ osobe z zanieczyszczonego obszaru i zapewnic¢ doptyw Swiezego powietrza. W
przypadku trudnosci w oddychaniu lub podraznienia ptuc zwrécic sie o0 pomoc
lekarska.

PRZEWOD POKARMOWY

Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie. Nie wywotywac¢ wymiotow.
Uzyskaj natychmiastowg pomoc lekarska.

Numer telefonu alarmowego w Polsce 58 682 04 04

Pomorskie Centrum Toksykologii
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdansk

SEKCJA VI- POSTEPOWANIE W WYPADKU POZARU

DANE DOTYCZACE PALNOSCI

Temperatura zaptonu (0C)

Nie dotyczy

Granice palnosci

DGW: 2% ob.

UEL: 12% ob.

Temperatura samozaptonu: Brak danych Temperatura zaptonu chmury pytu: Brak
danych Temperatura zaptonu warstwy pytu: Brak danych

$rodki gasnicze

Materiat jest niepalny. Uzywac srodkéw gasniczych odpowiednich do otaczajacego
pozaru. Zalecany dwutlenek wegla, suche srodki chemiczne lub piana odporna na
alkohol. Zastosuj spray wodny do schtodzenia odstonietych zamknietych
pojemnikow.

Specjalne procedury przeciwpozarowe

Zalecany niezalezny aparat oddechowy (SCBA) zatwierdzony przez NIOSH i petna
odziez/sprzet ochronny.
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Nietypowe zagrozenia pozarem i wybuchem

Proszki organiczne: (jesli ciekty pigment wyschnie do postaci pytu) w przypadku
pozaru moze wydzielac toksyczne opary. Drobny proszek moze stwarzac ryzyko
wybuchu pytu. Wymagane jest uziemienie elektryczne sprzetu.

Proszki tlenku zelaza: (jesli ciekty pigment wyschnie do postaci pytu) Ten
nieorganiczny surowy pigment nie pali sie i charakteryzuje sie niskim poziomem
zagrozenia pozarowego.

Ciekte pigmenty organiczne i nieorganiczne: Materiat jest niepalny. Ogien lub
nadmierne ciepto moze spowodowac niebezpieczny rozktad produktéw. W
przypadku substancji erganicznych - rozktad termiczny moze spowodowac
wytworzenie tlenkdw wegla i azotu; wybuchowa mieszanina para/powietrze. 0gélne
zagrozenie

Proszki: Niewtasciwe obchodzenie sie z drobno rozdrobnionym proszkiem pigmentu
organicznego (w przypadku wyschniecia ciektego pigmentu do postaci pytu) moze
prowadzi¢ do tworzenia sie chmury pytu, co moze stanowic¢ zagrozenie wybuchem.
OCENY NFPA OCENY HMIS

Zdrowie: 1 Zdrowie: 1

Palnosé: 0 Palnosé: 0 Reaktywnosc: 0 Reaktywnosé: O

OCENY HMIS i NFPA:

0 = Minimalne 1 = Nieznaczne 2 = Umiarkowane 3 = Powazne 4 = Powazne

SEKCJA VII - POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
Indywidualne srodki ostroznosci

Usuna¢ mozliwe zrédta zapalne - nie pali¢ w trakcie uzytkowania. Trzymac z dala od
zrodet ciepta, iskier i ptomieni. Zapewni¢ wystarczajacy doptyw powietrza/wentylacje.
Unika¢ wdychania i kontaktu z oczami i skéra.

Unoszacy sie w powietrzu organiczny pyt pigmentowy (w przypadku, gdy ptynny
pigment wyschnie do postaci proszku) moze stanowic¢ zagrozenie wybuchem.
Zabezpieczy¢ mozliwe zrodta zaptonu i unikac pylenia.

Maty wyciek

W przypadku pigmentow ptynnych zebraé przy uzyciu materiatow chtonnych.
Mozliwe jest rozcienczanie woda. Pozostatosci sptukac duza iloscia wody. W
przypadku rozsypania sie suchego proszku, przed czyszczeniem mozna dodac
materiaty obojetne, takie jak piasek, w celu kontrolowania pylenia. Unika¢
nadmiernego wytwarzania pytu. W przypadku powstania pytu stosowac¢ odpowiednia
ochrone drég oddechowych. Zalecane sg rowniez zamiatarki przemystowe. Umiescic
rozlany materiat w odpowiednich pojemnikach na odpady w celu usuniecia.
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Duzy wyciek

W przypadku pigmentdw ptynnych zebrac przy uzyciu materiatdw chtonnych.
Mozliwe jest rozcienczanie woda. Pozostatosci sptukac duzg iloscig wody. Utylizowaé
na odpowiednim sktadowisku $mieci zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami
urzedowymi. W przypadku suchych proszkdw (jezeli ciekty pigment wyschnie do
postaci proszku), natychmiast zebrac rozlany materiat substancja obojetna, taka jak
piasek lub ziemia. Do przeniesienia rozcienczonych odpadéw do odpowiednich
pojemnikéw w celu usuniecia nalezy uzy¢ plastikowej lub aluminiowej topaty.
Materiaty, ktérych nie mozna poddac recyklingowi w procesie, nalezy sktadowac
zgodnie z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczacymi kontroli
srodowiska.

SEKCJA VIII - OBStUGA I MAGAZYNOWANIE

Obstuga Wskazowki dotyczace bezpiecznego postepowania: Unikaj narazenia
pracownikdw poprzez stosowanie odpowiednich technicznych srodkow kontroli i
dobrych praktyk higieny przemystowej. Zapewnij dobrg wentylacje. Trzymac z dala od
zrédet zaptonu — Nie pali¢. Trzymac z dala od zrodet ciepta, iskier i ptomieni. Jesli to
konieczne, podjac kroki zapobiegajace tadowaniu elektrostatycznemu. Nalezy
przestrzegac¢ wskazowek na etykiecie i instrukcji uzycia. Stosowac¢ wytacznie metody
pracy zgodne z instrukcja obstugi.

Przechowywanie

Wymagania dotyczace pomieszczen magazynowych i kontenerow:

Przechowywac¢ w umiarkowanie chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym migjscu:
od 4° C do 32° C (40° F do 90° F) z dala od bezposrednich zrédet ciepta. Trzymac z dala
od zrodet zaptonu. Jesli to konieczne, podjac kroki zapobiegajace tadowaniu
elektrostatycznemu. Puste pojemniki moga zawiera¢ pozostatosci produktu i nalezy sie
z nimi odpowiednio obchodzi¢. Ustaw pojemniki w taki sposob, aby widoczne byty
wszelkie informacije na etykiecie. Specjalne srodki ostroznosci i dane dotyczace
przechowywania:

Sredni okres trwatosci: do 36 miesiecy w przypadku nieotwartego opakowania

Zuzycie po otwarciu: Do 24 miesiecy po otwarciu

Specjalna wrazliwos¢: unikaj ekstremalnych temperatur

(Ciepto; Swiatto; Wilgoc)

Postepowanie i przechowywanie: Przechowywac z dala od zywnosci i napojow. Unikac
kontaktu z oczami i skora. Po uzyciu doktadnie umyd.
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SEKCJA IX - KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ

Kontrole inzynieryjne

Nie jest wymagane stosowanie lokalnej wentylacji wyciggowej. Nalezy zapewnic¢
wentylacje mechaniczng (ogolna).

Srodki ochrony osobistej

Surowe proszki: (w przypadku, gdy ptynny pigment wyschnie do postaci proszku)
podczas pracy w obszarach, w ktorych wystepuje pylenie proszku pigmentowego,
zaleca sie stosowanie masek przeciwpytowych zatwierdzonych przez NIOSH. Zalecane
sg rowniez okulary ochronne. Jezeli prawdopodobny jest kontakt na duza skale, np.
podczas usuwania duzych ilosci rozlanej substancji, nalezy nosi¢ nieprzepuszczalng
odziez.

Pigmenty ptynne:

Nie sg wymagane w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne. Szczelnie przylegajace okulary ochronne z ostonami bocznymi.
Okulary chronigce przed rozpryskami substancji chemicznych.

Ochrona rak:

Rekawiczki ochronne nitrylowe. Rekawice gumowe, materiatowe lub plastikowe, jesli
sq odpowiednie do warunkdw pracy.
Kauczuk butylowy, PCV lub neopren.

Ochrona skory:

Ochronna odziez robocza (np. obuwie ochronne, ochronna odziez robocza z dtugimi
rekawami).

Ochrona drog oddechowych:

Surowe proszki: (jesli ptynny pigment wyschnie do postaci proszku) Stosuj
zatwierdzona przez NIOSH ochrone drog oddechowych, jesli poziomy narazenia
przekraczaja dopuszczalne limity dla niebezpiecznych sktadnikow i/lub uciazliwego
pytu.

Pigmenty ptynne: srodki ochrony nie sg wymagane w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

Inny sprzet ochronny: Nieznany.

Inne: Powinny by¢ dostepne stanowiska do ptukania oczu i urzadzenia do mycia.
Pracownicy powinni my¢ rece i twarz przed i po spozywaniu, piciu lub uzywaniu
wyrobow tytoniowych.

Limity ekspozyciji

Dla tego produktu nie ustanowiono certyfikatdw ACGIH TLV ani OSHA PEL.
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Wartos¢ PEL OSHA dla uciazliwego pytu wynosi 15 mg/m3 (pyt catkowity) i 5 mg/
m3 (pyt wdychany). Zalecana warto$¢ ACGIH TLV dla uciazliwego pytu wynosi 10
mg/m3.

SEKCJA X - WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

WYGLAD FIZYCZNY: Ptyn

KOLOR: Zgodnie ze specyfikacja

ZAPACH: Lekko alkoholowy

pH: 4-10 (ekstrakt wodny) WARTOSC pH NIEROZCIENCZONY: nie dotyczy
GESTOSC WZGLEDNA: nie dotyczy

TEMPERATURA TOPNIENIA: Brak danych

CIEZAR WEASCIWY: 4,5-5,2

ROZPUSZCZALNOSC: Mieszalny

PROCENT LOTNOSCI: Brak

PREZNOSC PARY: Nie dotyczy

TEMPERATURA WRZENIA: Brak danych

LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE (LZO) (METODA EPA 24/24A): Brak

SEKCJA XI - STABILNOSC I REAKTYWNOSC

OGOLNE:

Ten produkt jest zwigzkiem stabilnym i nie zachodzi niebezpieczna polimeryzacja.
WARUNKI KTORYCH NALEZY UNIKAC:

Temperatury 100° C (212°) lub wyzsze powodujg wygotowanie cieczy i
przeksztatcenie ciektego pigmentu w postac proszku.

NIEKOMPATYBILNOSC:

Unikaj silnych $rodkow utleniajacych, takich jak nadtlenki, chlorany, nadchlorany,
azotany i nadmanganiany. Materiaty utleniajagce moga gwattownie wydzielac¢ tlen w
duzych ilosciach. Unika¢ ogrzewania, otwartego ognia, zrodet zaptonu i tadunkdw
elektrostatycznych.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU:

W przypadku pozaru podczas spalania surowych i ptynnych pigmentéw
organicznych moga wydzielac sie szkodliwe gazy, ktore sa toksyczne. Zwigzki te
moga obejmowac tlenek wegla, dwutlenek wegla, podtlenki azotu lub chlorowodor,
w zaleznosci od rodzaju pigmentu.
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SEKCJA XII - INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

0GOLNE

W oparciu o wieloletnie doswiadczenie w branzy w zakresie produkcji i

opublikowane badania toksykologiczne, ogolnie uwaza sie, ze pigmenty kosmetyczne
maja niski poziom toksycznosci. Na podstawie dostepnych informacji nie ma
dowodow na szkodliwe skutki.

Dla tego produktu nie ma ustalonych dopuszczalnych limitdw narazenia.

OSTRA (KROTKOTRWALA) TOKSYCZNOSC

Kontakt ze skora: Moze powodowac lekkie podraznienie ze swedzeniem i mozliwe
lekkie miejscowe zaczerwienienie. Dtugotrwaty lub powtarzajacy sie kontakt moze
powodowac wysuszanie skory. Na podstawie dostepnych informacji nie ma
dowodow na szkodliwe skutki.

Kontakt z oczami: Przypadkowy bezposredni kontakt z oczami moze powodowaé
otarcia i podraznienia. Moze wystapic uszkodzenie rogowki.

Wdychanie: Nie przewiduje sie zagrozenia przez drogi oddechowe. Jednakze duze
stezenia par moga powodowac podraznienie drég oddechowych objawiajace sie
kaszlem i dyskomfortem w klatce piersiowej. Moga rowniez powodowac bol gtowy i
senno$¢. Nadmierny poziom opardéw moze powodowac dyskomfort po
wielokrotnym lub dtugotrwatym narazeniu.

Potkniecie: Moze by¢ szkodliwy w przypadku potkniecia. Natychmiast skontaktowac
sie z lekarzem.

PRZEWLEKLA (DLUGOTRWALA) TOKSYCZNOSC

Brak dostepnych opublikowanych danych, nie oczekuje sie zadnych dziatan
niepozadanych. Dziatanie uczulajgce: Dane nie sg ustalone dla tego produktu
Toksyczno$¢ przewlekta: Dane nie sg ustalone dla tego produktu
Toksycznos¢ reprodukcyjna: Dane nie sg ustalone dla tego produktu

MUTAGENNOSC
Nie sg znane ani spodziewane zadne skutki mutagenne

INFORMACJA

Ten produkt nie zostat oceniony pod katem ekotoksycznosci. Oczekuije sie jednak, ze
biodegradacja barwnikow organicznych i nieorganicznych w warunkach tlenowych
bedzie staba i nie ma dowodow sugerujacych, ze po uwolnieniu do $rodowiska
powoduja one jakiekolwiek znaczace problemy ekologiczne. Poniewaz pigmenty
organiczne i nieorganiczne sg na ogét zwiagzkami nierozpuszczalnymi, uwaza sie, ze
maja minimalng zdolno$¢ do bioakumulacji i biodostepnosci
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SEKCJA XIII - POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

0golne

Produkt ten nalezy utylizowac zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami
federalnymi, stanowymi i lokalnymi. W przypadku wyrzucenia w postaci zakupionej
produkt ten nie bedzie odpadem niebezpiecznym ani na podstawie wykazu, ani
wedtug wtasciwosci. Jednakze, zgodnie z RCRA, obowigzkiem uzytkownika
produktu jest ustalenie w momencie utylizacji, czy materiat zawierajacy produkt lub
pochodzacy z produktu powinien by¢ sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny (40
CFR 261.20-24).

W przypadku rozlania, wycieku lub uwolnienia nalezy przejrzec sekcje:
,POSTEPOWANIE W WYPADKU POZARU”; ,POSTEPOWANIE W

PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA” I

,KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ”

Gospodarowanie odpadami

Zalecanymi technikami usuwania sg spalanie lub sktadowanie. Aby uzyskac
szczegbdtowe wytyczne, skontaktuj sie z lokalng agencja ochrony srodowiska.

Ten produkt nie jest zidentyfikowany jako odpad niebezpieczny RCRA w rozumieniu
40 CFR 261 i nie podlega regulacjom CERCLA (Superfund)

SEKCJA XIV - INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

D.0.T. NAZWA PRZESYtKI (49 Nie uregulowane

CFR172.101-102)

D.0.T. KLASA ZAGROZENIA (49 Brak Brak

CFR172.101-102) Brak

D.Q.T. ETYKIETA Pigments NOI Dry

DOT PLAKAT Nie uregulowane
Brak

OPISIISTUTRANSAKCYINEGO

SUBSTANCIA CERCLA (49 CER) Nie uregulowane

RAPORTOWANA ILOSC (RQ) e ureguiowane

MIEDZYNARODOWY NR UN/NA Nie uregulowane

KLASYFIKACJA IMDG/IACO

KLASYFIKACJA IATA
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Status standardu OSHA dotyczacego komunikacji o zagrozeniach

Ten produkt nie jest uwazany za substancje niebezpieczng w rozumieniu
Federalnej normy informowania o zagrozeniach OSHA 29 CFR 1910.1200.
Status ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA).

Wszystkie sktadniki tego materiatu zostaty zgtoszone amerykanskiej Agenciji
Ochrony Srodowiska (EPA) i sa ujete w wykazie substancji chemicznych TSCA

SARA Tytut III
Sekcja 302 (EHS) Brak
Sekcja 311/312 (Acute) Brak
RCRA

Nie podlega przepisom RCRA jako odpad niebezpieczny.

Dodatkowe informacje dotyczace zgodnosci ze stanem

Stan Kalifornia: Ustawa o bezpiecznej wodzie pitnej i dziataniu substancji
toksycznych z 1986 r

(Propozycja 65)

Ostrzezenie: Ten produkt moze zawierac takie substancje chemiczne jak otdw (Pb);
Arsen

(Jak); Rtec (Hg); Ekstrakt Chromu (2% HaOH); Antymon (Sb), beryl (Be), kobalt
(Co), nikiel (Na) i selen (Se) wymienione przez stan Kalifornia na mocy ustawy o
bezpiecznej wodzie pitnej i substancjach toksycznych z 1986 r. (propozycja 65) jako
substancje powodujace nowotwory, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji.
Uwaza sig, ze ten produkt nie stwarza znaczacego ryzyka w ramach poziomow
bezpiecznej przystani zgodnie z Propozycjg 65 Safe Harbor Levels.

Chociaz ten produkt moze zawiera¢ wykrywalne ilosci wyzej wymienionych
substancji chemicznych, mozemy zapewnic, ze nasze produkty spetniajg wszystkie
wymagania okreslone w ustawie o zywnosci, lekach i kosmetykach w zakresie
bezpieczenstwa i skutecznosci.

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie opierajg sie na danych
uznawanych za doktadne i zostaty wystosowane ze zrédet uznawanych za wiarygodne i
stanowigce najbardziej rozsadng opinie na ten temat w momencie sporzadzania karty
charakterystyki. Jednakze nie udziela sie zadnej wyraznej ani dorozumianej gwarancji
dotyczacej doktadnosci tych danych lub wynikéw, jakie mozna uzyska¢ w wyniku ich
wykorzystania. Impar ltd nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia ciata lub
szkody majatkowe spowodowane przez materiat. Uzytkownicy przyjmuja na siebie cate
ryzyko zwigzane z uzytkowaniem materiatu.
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